
DETAIL VERHARDING
LANGSPARKEREN
schaal 1:20

Greenbrick

DETAIL GESTOKEN PARKEREN
schaal 1:50

aanduiding parkeervak,
straatbakstenen, dikformaat,
kleur wit effen

2.55 4.
752.55

0.12- 0.08- 0.12-0.12-
0.02+0.05-

NAP -2.00

DWARSPROFIEL 1
schaal 1:50

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
in specie

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

2% 2%

Rijbaan
4.00

Voetpad
3.60

- 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

NAP -2.00

DWARSPROFIEL 2
schaal 1:50

0.12- 0.08- 0.12-0.12- 0.07-

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

2%

Rijbaan
4.00

Groenvak
2.05

0.00

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
op 250mm zand

 0.00

aanbrengen
opsluitband
200x200mm
in specie

0.01+
2%2%2%

- 600mm teelgrond

Parkeervak
4.75

Voetpad
1.43

2%

- 120mm grasbetontegel
- 50mm  straatlaag urbanzand 60-40 o.g.
- 250mm urbangranulaat 70-45 o.g.
- 600mm zand

- 85mm  SBS KF
- 40mm  straatlaag WD06
- var. menggranulaat

- 85mm  SBS KF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

- 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

- 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

NAP -2.00

DWARSPROFIEL 3
schaal 1:50

0.12- 0.08- 0.12-0.12- 0.07-

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

2%

Rijbaan
4.00

Parkeervak
2.05

0.00

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
in specie

 0.000.07+
2%2%2%

Parkeervak
4.75

Voetpad
1.43

- 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- filterdoek
- 150mm drukverdelende constructie
- wapeningsdoek
- 350mm bomenzand

- 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
in specie

- 85mm  SBS KF
- 50mm  straatlaag urbanzand 60-40 o.g.
- 250mm urbangranulaat 70-45 o.g.

wortelscherm tot grondwaterniveau

0.12-

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

Groenvak
1.00

2%

- var. grond
- 600mm teelgrond

Groenvak
1.00

Speeltuin
4.72

NAP -2.00

DWARSPROFIEL 4
schaal 1:50

0.12-

NAP -2.00

DWARSPROFIEL 5
schaal 1:50

0.27- 0.20-

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
in specie

0.19-0.12-

aanbrengen
geleideband
70/200x200mm
op 250mm zand

0.29-0.25-0.29- 0.29-

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

2%

Rijbaan
4.00

2%
2%

- 85mm  SBS KF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

Groenstrook
4.01

- 300mm grond

0.29-

Voetpad
1.00

aanbrengen opsluitband
100x200mm in specie
met steunrug

0.08- 0.07- 2% 0.12-

Parkeervak
5.45

menggranulaat

- 600mm teelgrond

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92-

2:1 2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92-

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92-

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92- 2:1

aanbrengen
rabatband
300x250mm
in specie

- 85mm  SBS KF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92-

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

0.92- 2:1

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

1.09-

2:1

aanbrengen drain
PP Ø160

1.09- 2:1 - 85mm  SBS DF
- 40mm  straatlaag WD06
- 300mm menggranulaat

0.000.00

aanbrengen
rabatband
300x250mm

0.02-

PRINCIPE DETAIL 'GOOT' VAN
RABATBANDEN - SITUATIE
T.P.V. KOLK
schaal 1:20

0.000.00

aanbrengen
rabatband
300x250mm

0.00

PRINCIPE DETAIL 'GOOT' VAN
RABATBANDEN - SITUATIE
TUSSEN DE KOLKEN
schaal 1:20

PRINCIPE DETAIL BOOM IN VERHARDING
MET DRUKVERDELENDE CONSTRUCTIE
Schaal: 1:50

0.
35 wortelscherm

2mm bij K&L

kluit

PVC standpijp Ø110 mm
met straatpot 140x140

aanbrengen bomengrond
m.b.v. mal

bomenzand

drukverdelende constructie 150mm
voorzien van filterdoek (bovenzijde)
voorzien van wapeningsdoek (onderzijde)
luchtlaag 2e maaiveld,
gevuld met sandwichgrond

bomenzand

boompalen onbehandeld vuren
3 boompalen per boom (kniepalen),
lengte 2,00mxØ80mm driehoeksverband

gietrand of bewateringsdrain 80mm

bomengrond

0.
15

LEGENDA DWARSPROFIEL
63.641-

ontgraven grond

bomengrond

bomenzand

menggranulaat

zand voor zandbed

hoogte t.o.v. NAP

huidig maaiveld

steunrug

betonstraatstenen/betonbanden

aanvullen grond

teelgrond

perceelsgrens

stelspecie

drukverdelende constructie

halfverharding

straatbakstenen

Urbangranulaat
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DEFINITIEF

Algemene opmerkingen
1. Maten in meters, tenzij anders vermeld
2. Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
3. Bochten in banden, R=0.50, tenzij anders vermeld
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